HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (SDS)
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MT. NEBO S.A.S.

ventas@nebosas.com - nebosas@outlook.es

1. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y EMPRESA
1.1 ldentificacion del producto: Glicerina / Alcohol Glicélico
1.2 Identificacion de la empresa:
MT.NEBO S.AS.
Av. Cra. 15 # 122 - 35 Of. 403
Celular: +57 - 317 4239437
E-Mail: ventas@nebosas.com - nebosas@outlook.es
www.nebosas.com
Bogota D.C. - Colombia

2. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES
2.1 Nombre: Glicerina
2.2 CAS # 56-81-5
2.3 Limites de exposicion: N/A

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS
3.1 Clasificacion de la sustancia: El producto quimico no redne los criterios
para ser clasificado conforme al Sistema Globalmente Armonizado de
Clasificacion y Etiquetado de Productos Quimicos (SGA).

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Respirar aire fresco: Solicitar atencion médica en caso de dificultad
respiratoria.

4.2 Contacto con la piel: Lavarse inmediatamente con abundante agua
durante 15 minutos.

4.3 Despojarse de la ropa contaminada retirandola cuidadosamente.
Lavar antes de reutilizarla.

4.4 Ingestion: Mantener en reposo al afectado y no inducir el vomito.

En todos los casos anteriores, conseguir un médico para comprobar
que la persona afectada se encuentra estable y fuera de riesgo.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1 Medios de extincion Fuego Pequeno: Polvo quimico seco.
5.2 Medios de extincion Gran Incendio: Agua pulverizada, niebla o espuma.
5.3 No utilizar chorros de agua a presion.
5.4 Observaciones especiales de riesgos de incendio: No disponible.

6. MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL
6.1 Derrame pequeno:

6.1.1 Diluir con el agua y limpiar, 0 absorber con un material inerte seco.

6.1.2 Colocar en un contenedor de recuperacion apropiado.

6.1.3 Terminar la limpieza vertiendo el agua sobre la superficie

contaminada y eliminar segun las exigencias locales y regionales.
6.2 Derrame:

6.2.1 Detener la fuga si esto no presenta ningun riesgo.

6.2.2 Absorber con un material inerte y poner el producto esparcido
en un recipiente apropiado para desechas.

6.2.3 Use rocio de agua para reducir los vapores.

6.2.4 Impida la entrada en alcantarillas, s6tanos o areas confinadas;
dique si es necesario.

6.2.5 Terminar la limpieza vertiendo el agua sobre la superficie
contaminada y permitir la evacuacion a través del sistema
sanitario.

6.2.6 Tenga cuidado de que el producto no esta presente a un nivel
de concentracion superior al TLV.

Compruebe TLV en laMSDS y con las autoridades locales.

NOMBRE COMERCIAL: GLICERINA
CODIGO: AC-FS13
VERSION: 03 FECHA: 31/03/2025

NUmero Unico de teléfono para llamadas de emergencia las 24 horas:
123 en Bogotay algunas ciudades de Colombia. Para mayor sequridad
consulte y tenga disponibles los nimeros de emergencias de su localidad.

6.3 Precauciones a tener en cuenta

6.3.1Ventilar el area de escape o derrame.

6.3.2 Usar equipo de proteccion apropiado.
No tocar el material derramado.

6.3.3 No introducir agua en los contenedores.

6.3.4 Eliminar todas las fuentes de ignicion.

6.3.5 Recuperar y almacenar el liquido cuando sea posible.

6.3.6 Almacenar el liquido en recipientes o absorber con material inerte
(tierra, arena seca, medio absorbente).

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO
7.1 Guardar en recipientes herméticamente cerrados. Mantener el
contenedor en un area seca, fresca y ventilada. Higroscapico.
7.2 Aislar de sustancias incompatibles, tales como agentes oxidantes.
7.3 Mantener alejado de fuentes de ignicion.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

8.1 Controles de ingenieria: Debe disponer de extraccion u otros controles
de ingenieria que mantengan las concentraciones de vapores al minimo.
Asegurese de que las estaciones de lavado de ojos y duchas de
seqguridad cerca de la ubicacion de la estacion de trabajo.

8.2 Proteccion personal: Respirador de vapor, guantes, lentes de sequridad,
y bata de laboratario.

8.3 Proteccion personal en el caso de un derrame importante:
Respirador de vapor, guantes, lentes anti-salpicaduras, traje completo
y botas. Aparato de respiracion auténomo (para evitar la inhalacion
del producto).

9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

Aspecto Liquido (Viscoso, Jarabe liquido)
Color Claro Incoloro
Olor Caracteristico

9.2 Propiedades
PROPIEDADES VALOR UNIDAD
Punto de fusion 19 °C
Punto de ebullicion 290 °C
Punto de inflamacion >180 °C
Auto ignicion >350 °C
Propiedades oxidantes No
Peligras de explosion producto No
Presion de vapor 0 kPa
Densidad 1,2636 aprox. g/mL
Solubilidad (20 °C)
enagua Soluble
en grasas Insoluble




10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1 Estabilidad: El producto es estable
10.2 Condiciones a evitar: Calor, llamas, fuentes de ignicion o humedad.
10.3 Observaciones especiales sobre reactividad:
10.3.1 Higroscopico.
10.3.2 Es incompatible con oxidantes fuertes, tales como trioxido de
cromo, clorato de potasio, 0 permanganato de potasio.
10.3.3 Puede reaccionar violentamente con anhidrido aceético, anilina
y nitrabenceno, dxido cromico, 6xido de plomo y fltor, triyoduro
de fosforo, oxido de etileno y calor, perclorato de plata, peréxido
de sodio, hidruro de sodio.
10.4 Polimerizacion peligrosa: No ocurre.

11. INFORMACION TOXICOLOGGICA

11.1 Vias de exposicion: Ingestion, inhalacion y cutanea.

11.2 Piel: Puede causar irritacion de la piel. Puede ser absorbido por la piel.

11.3 Ojos: Puede causar irritacion de los ojos con escozor, enrojecimiento,
sensacion de ardor, pero sin lesion en el 0jo.

11.4 Ingestion: Bajo peligro. Baja toxicidad, excepto con dosis muy grandes.

11.5 Inhalacién: De los vapores, a temperatura ambiente es poco probable.
La inhalacion del vapor puede causar irritacion del tracto respiratorio.

11.6 Informacién adicional: Producto relativamente no toxico.

12. INFORMACION ECOLOGICA
12.1 Solubilidad en agua: Soluble
12.2 Ecotoxicidad:
Enagua(LC50): 68100 mg/I 96 horas[ Truchal.
12.3D00: n.d.
12.4 DBO5: n.d.
12.5 Productos de biodegradacion: A corto plazo no es probable.
Sin embargo, puede producirse degradacion a largo plazo.
12.6 Toxicidad de los productos de biodegradacion:
Los productos de degradacién son menos toxicos que el producto mismo.

Deben de observarse las disposiciones nacionales y locales
para la proteccion de el medio ambiente.
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13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION
13.1 Producto: Si es posible reciclarlo.
Los desperdicios deben ser eliminados de acuerdo con las
requlaciones de control ambiental federal, estatal y local.
13.2 Envase: Si es posible, reusarlo.
Reciclarlo segun disposiciones locales y nacionales.

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE TERRESTRE

14.1Nombre Apropiado para el Transporte: Mercancia no peligrosa para su
transporte.

14.2 °UN/ID: Mercancia no peligrosa para su transporte.

14.3 Clase de peligro: Mercancia no peligrosa para su transporte.

14.4 Grupo de embalaje: Mercancia no peligrosa para su transporte.

14.5 Codigo de riesgo: Mercancia no peligrosa para su transporte.

14.6 Cantidad limitada y exceptuada: Mercancia no peligrosa para su
transporte.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA
15.1 Directiva 67/548/CEE posteriores y sus madificacionesy
transposiciones.
15.2 De acuerdo con nuestros datos el producto no es peligroso en el
sentido de dicha directiva.
15.3 Sustancia no peligrosa para la capa de ozono (1005/2009/CE).
15.4 Contenidos organicos volatiles de los compuestos (COV)(2004/42/CE):0

16. OTRAS INFORMACIONES

16.1Nombre INCI: Glycerine.

16.2 La informacion que se facilita en esta hoja de datos de sequridad,
esta basada en los conocimientos que posee la empresa. Los datos
de esta hoja hacen referencia al producto arriba indicado, pero no
pueden ser validos para su combinacion con otros o en cualquier
proceso. A causa de la naturaleza del producto, el usuario asume
todo los riesgos conrespecto a el. Estos datos describen al
producto en cuestiones relacionadas con la sequridad, no debiendo
considerarse una declaracion de calidad 6 propiedad del mismo.

n.a. - no aplicable.
n.d. - no disponible.



